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Proszę zapoznać się z zakresem i przemyśl odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli nasunie Ci się pytanie, jakaś niejasność to zapraszam. Odpowiedzi wyślij:
czarnas.nauczanieonline@wp.pl lub komunikator w i-dzienniku. 
Format – Word; PDF

T: Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania zadań zawodowych.
1. Metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń mechanicznych.
2. Zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi i przyrządów.
3. Metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń elektrycznych. Bezpieczne użytkowanie.  
4. Oznaczenie CE.
5. Reguły bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi zgodnymi PN – EN 50110-1
Ad.1
a/ utrzymanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów prawa i norm
b/ stosowanie osłon na ruchome i wirujące części maszyn
c/ wyeliminowanie narzędzi niesprawnych
d/ właściwe funkcjonowanie elementów sterowniczych „start” ; „stop”; wyłącznik awaryjny

Ad.2
a/ stosować narzędzia wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem
b/ kontrolować i odnotowywać daty kontroli technicznej
c/ stosować właściwe środki ochrony osobistej

Ad.3
a/ stosować sprawdzone elementy, połączenia i izolowanie przewodów
b/ stosowanie bezpieczników w miejscach newralgicznych
c/ stosowanie zabezpieczeń przeciwiskrzeniowych
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Skrót 
Oznacza zgodność wyrobów z wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej
Zawiera:
- zabezpieczenie porażeniowe
- chroniące przed dotykiem bezpośrednim
- chroniącej przy uszkodzeniu urządzenia

Ad.5
[image: ] Sprawdź swoją wiedzę
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Tabela 21.1. Pie¢ regul bezpieczeristwa pracy z urzadzeniami elektrycznymi zgodnych z PN-EN

501101

1. Wytaczy¢ napiecie.

2. Zabezpieczy¢ przed
ponownym wiaczeniem.

3. Sprawdzic stan napigcia.

4. Uziemi¢ i zewrze¢
(nie dotyczy urzadzer
iz¢j 1000 V).

sasiadujace elementy
bedace pod napieciem.

« Wytaczyé wszystkie czesci urzadzenia, przy ktérych beda
prowadzone prace.

« Wytaczy¢ instalacyjny wytacznik namiarowy, usunac
bezpieczniki topikowe.

« Zabezpieczy¢ (np. ta$ma samoprzylepna) wytacznik
przed ponownym zataczeniem.

« Wyja¢ wktadki bezpiecznikowe.

* Wytacznik zablokowa¢ kiédka i wywiesi tablice zakazu
zataczania.

« Brak napiecia sprawdza pracownik kwalifikowany.
« Do sprawdzania uzywa¢ dwubiegunowego probnika
napie.

+ Najpierw zawsze uziemi¢, potem zewrze¢ aktywne czesci
urzadzenia.

« Elementy zwierajace musza by¢ widoczne z miejsca pracy.

« Przy urzadzeniach o napieciu ponizej 1 kV zastosowa¢
folie i maty izolacyjne, powyzej 1 kV stosowac écianki, linki
odgradzajace, tablice ostrzegawcze.

« Ochrona osobista: hetm z ostona twarzy, ubranie
i rekawice ochronne.
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1. Uzupehnij zdania w kolumnie II. W tym celu wpisz w nawiasy odpowiednie litery.

a) likwiduje lub ogranicza
zagrozenia mechaniczne

b) uzytkowane narzedzia
elektryczne

c) zapobiega zagrozeniom
chemicznym wystepujacym
W procesie pracy

d) do eksploatacji
dopuszczane sg

Monitoring srodowiska pracy ( ).

Stosowanie oston na ruchome i wirujace czesci ma-
szyn oraz narzedzia skrawajace ( ).

() nalezy chroni¢ przed woda i wilgocia.

() jedynie urzadzenia elektryczne o klasie ochronno-
$ci zapewniajacej bezpieczeristwo pracy uzytkownikéw
i poddawane okresowym badaniom ze wzgledu na
zagrozenie porazeniowe.
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